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1 ВВЕДЕНИЕ 

 1.1 Основание и исходные данные для разработки проекта 

 Основанием  для  разработки  отчета  об  инженерно-гидрометеорологических  изысканиях 

является Договор №112-ИГ/19 от 25 октября 2019 года. 

 Работы  выполнены  на  основании  утвержденного  технического  задания  на  выполнение 

работ (Приложение Б) и программы изысканий (Приложение В).

1.2 Местоположение района работ 

Участок изысканий расположен в Калужской области . 

1.3 Административная принадлежность 

Дзержинский район Калужской области. 

1.4 Сведения о проектируемом объекте 

1. Габариты и протяженность сооружений (м) - канализационный коллектор условно 

чистых вод D-300мм, протяженностью ~2,5 км. 

2. Тип фундамента (ленточный, столбчатый, плита, свайный), его размеры, отметка 

ростверка свайного фундамента - ж/б плита D~2м колодцев и под оголовок. 

3. Подвалы, приямки, их глубина и назначение - глубина коллектора 2-7 м. 

1.5 Система координат 

Система координат - МСК-62. 

Система высот – балтийская. 



Лист 6 

 ООО "ГЕОГИС" 

 

Коллектор очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации в Калужской области  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

 Об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 
28490-ИГМИ 

28490-ИГМИ 

1.6 Сведения о застройщике (техническом заказчике), собственнике 

результатов работ 

Заказчик (застройщик) – ГП «Калугаоблводоканал». Адрес: 248002 г. Калуга, ул. 

Салтыкова-Щедрина, д.80. Генеральный директор – Петрушин Юрий Николаевич. Тел. +7 (4842) 

211-112. email: voda@kakugaoblvodokanal.ru.  

Заказчик (исполнитель проектной документации) – ООО «СтройПолимерМонтаж». Адрес: 

394019, Россия, г. Воронеж, ул. Еремеева, дом 22Д, помещение 37. ИНН 3663045354, 

КПП 366201001. Генеральный директор – Привезенцев А.В. Е-mail: spm.gip@mail.ru.  

1.7 Сведения об исполнителе инженерных изысканий 

Инженерно-гидрометеорологические изыскания выполнены ООО «ГеоГИС» на основании 

допуска к определенному виду или видам работ, которые оказывают влияние на безопасность 

объектов капитального строительства. Регистрационный номер СРО-И-035-26102012 

(Приложение А). 

Адрес: 127106, г. Москва, шоссе Алтуфьевское, дом 27, эт.4, оф.418, пом. 5. 

ИНН 9715350384, ОГРН 1197746401357, КПП 771501001. Генеральный директор – Мазурик 

Александр Васильевич. Тел. +7(958) 498-34-63. email: mail.geogis@ya.ru. 

1.8 Рассматриваемые вопросы 

В процессе полевых инженерно-гидрометеорологических изысканий было выполнено 

рекогносцировочное обследование постоянных и временных водотоков. 

Камеральные работы включают в себя: 

 сбор и систематизацию гидрографических характеристик района работ; 

 составление климатической записки по ближайшей репрезентативной 

метеостанции. 

mailto:voda@kakugaoblvodokanal.ru
mailto:spm.gip@mail.ru
mailto:mail.geogis@ya.ru
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Таблица 1.1 – Объем полевых и камеральных работ 

№ п/п Виды работ Измеритель Объем работ 

Полевые работы 

1 
Рекогносцировочное обследование водотоков в 

пределах исследуемых участков 
км маршрута 2,6 

2 
Рекогносцировочное обследование бассейна 

водотока 
км маршрута 2,6 

3 
Гидроморфологическая характеристика района 

изысканий 
описание 1 

4 Фотоработы снимков 30 

Камеральные работы 

5 
Обработка данных рекогносцировочного 

обследования 
  

6 
Составление таблиц гидрометеорологической 

изученности 
таблица 1 

7 
Составление схемы гидрологической изученности 

с оконтуриванием водосбросов 
схема 1 

9 Подбор метеорологических станций станция 2 

10 
Сбор приоритетных данных метеорологических 

наблюдений 
станция 1 

11 
Сбор приоритетных данных гидрологических 

наблюдений 
станция 1 

12 
Составление климатической характеристики 

района изысканий 
записка 1 

13 
Составление технического отчета по 

гидрометеорологическим изысканиям 
отчет 1 

 

1.9 Состав исполнителей 

Полевые работы выполнены в ноябре 2019 года ООО «ГеоГИС» в составе: 

 начальник отдела – Е.В. Манина; 

 инженер-геодезист – И.А. Погорелов. 

Камеральные работы выполнены инженерами камеральной группы в составе: инженер 

М.В. Гончаренко, инженер-гидролог Е.Р. Сазонова, под руководством Е.В. Маниной. 

1.10 Нормативная документация 

 СП 47.1330.2016 Инженерные изыскания для строительства. Основные положения. 

Актуализированная редакция СП 11-02-96. 
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 СП 11-103-97 Инженерно-гидрометеорологические изыскания для строительства 

(Госстрой России), Москва, 1997. 

 СП 33-101-2003 Определение основных расчетных гидрологических 

характеристик. 

 СП 20.13330.2016 Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция  

 СНиП 2.01.07-85* (Приложение Е – карты районирования Российской Федерации 

по климатическим характеристикам). 

 СП 11-104-97 Часть III Инженерно-гидрографические работы при инженерных 

изысканиях для строительства. 

 Научно-прикладной справочник по климату СССР. Выпуск 29. Кировская, 

Костромская, Ярославская, Ивановская, Владимирская, Горьковская, Рязанская 

области, Удмуртская, Марийская, Чувашская, Мордовская АССР». 

 Ежегодник «Состояние загрязнения атмосферы в городах на территории России за 

2018 год». 

 «Правила по технике безопасности при инженерно-гидрологических работах». 

 Справочник базовых цен на инженерные изыскания для строительства. Инженерно-

гидрометеорологические изыскания для строительства. Москва 2000 г., Госстрой 

России. 
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2 ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКАЯ ИЗУЧЕННОСТЬ 

 

 

 Сведения о ранее выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканиях в районе 

строительства коллектора очищенных  сточных  вод  от  очистных  сооружений  канализации  

отсутствуют. 

 При  проведении  изысканий  сотрудниками  ООО  «ГеоГИС» было  выполнено 

предварительное  (предполевое)  и  полевое  дешифрование  имеющихся  спутниковых  снимков  и 

картографических материалов, а также выполнен сбор данных по изучению природных  условий 

исследуемой территории. 

 Для  уточнения  климатических  характеристик  сотрудниками  был  выполнен  запрос  в 

Калужскмй ЦГМС  – филиал  ФГБУ  «Центральное  УГМС. Климатические  характеристики 

выданы  по  станции  МС  – Калуга  АМГС.  Дополнительно  взяты  сведения  по  метеостанции 

Калуга.

 

 

Рисунок 1 – Схема гидрометеорологической изученности района изысканий 
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Рисунок 2 - Схема гидрологической изученности района изысканий  

На участке изысканий гидрологические посты отсутствуют.  
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3 КРАТКАЯ ФИЗИКО-ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

3.1 Месторасположение исследуемого района 

Участок изысканий находится в Калужской области.  

  

Рисунок 3 – Схема расположения исследуемого участка  

 3.2 Рельеф района расположения проектируемого объекта 

 По  сведениям  «Генерального  плана  городского  поселения в Калужской области. 

Материалы по обоснованию», поселок расположен на пологоволнистой морено-эрозионной 

средне-слаборасчлененной равнине. 

 В  геоморфологическом  отношении  исследуемый  участок  приурочен  к  пологоволнистой 

флювиогляциальной равнине. 

 Абсолютные отметки по устьям геологических скважин составляют 175,32 – 198,14 м. 

 В  нижней  части  изучаемой  территории  расположен  небольшой  пруд.  В  верхней  части 

развита овражная система.
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3.3 Сведения о гидрографии и геоморфологии 

Гидрография 

По сведениям Министерства природных ресурсов и экологии Калужской области, в 

районе размещения проектируемого объекта находятся водные объекты – ручей Акатовский, 

река Сечна и пруд на реке Сечна. 

Длина Акатовского ручья составляет 2,35 км. Ручей является притоком реки Сечна.  

Длина реки Сечна около 9,9 км. Река является притоком реки Угра. 

Площадь пруда составляет около 44 000 м2. 

Глубина реки Сечна составляет около 50-60 см. Глубина ручья Акатовского от 10 до  

30 см. 

Геоморфология 

Согласно общей схеме геоморфологического районирования территории СССР и 

прилегающих  морей  (пособие  «Геоморфологическое  районирование  СССР  и  прилегающих 

морей»;  С.С.  Воскресенский,  М.:  Высш.школа,  1980-343  с.),  объект  находится  на  территории 

Русской  равнины,  Среднерусской  провинции,  Среднерусской  области,  Орловско-Тульской 

подобласти, Приокского района. 

 Среднерусская  провинция  как  крупный  геоморфологический  регион  характеризуется 

закономерным  сочетанием  эрозионно-денудационных  пластовых  и  моноклинально-пластовых 

возвышенностей  и  аккумулятивных  низменностей,  вытянутых  преимущественно  в 

меридиональном  и  субмеридиональном  направлениях.  Эта  особенность  провинции  обусловлена 

чередованием  волн  новейших  поднятий  и относительных опусканий.  Провинция обладает  четко 

выраженным морфоструктурным единством. Ее рельеф образовался на длительно развивавшихся 

Украинской,  Воронежской  и  Волого-Камской  антеклизах,  корни  которых  уходят  в  поздний 

протерозой, время заложения Сарматской и Волго-Камской возвышенностей-щитов. 

 Область Среднерусская  занимает  центральное  положение  в  южной  внеледниковой 

половине  Русской  равнины,  отличается  единством  морфоструктурного  плана.  Ей  отвечает 

выделенная  Г.  И.  Раскатовым  новейшая  мегаструктура  – Среднерусская  антеклиза, 

сформировавшаяся  на  древней  Воронежской  антеклизе  и  приподнятом  южном  крыле 

Московской синеклизы. На междуречьях под чехлом четвертичных, преимущественно лессовых 

отложений сохранились реликты неогенового денудационного-аккумулятивного рельефа, сильно 

измененные последующими процессами. 

 Северная  и  восточная  периферии  возвышенности  в  среднем  плейстоцене  подвергались 

оледенению,  нов  настоящее  время  результаты  его  воздействия  на  земную  поверхность 

малозаметны, рельеф повсеместно эрозионный долинно-балочно-овражный. 

 Подобласть  Орловско-Тульская  охватывает  северную  часть  возвышенности. 

Сформировалась  она  на  палеозойском  и  мезозойском  моноклинально-пластовом  основании 

 Коллектор очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации в Калужской области 
 ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ
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северного крыла Воронежской антеклизы и южного крыла Московской синеклизы. 

Неотектоническую основу составляют поднятия на междуречье верхней Оки и верхнего Дона, 

ограниченные резкими перепадами по северной по северной и восточной границам. Отвечает 

зоне денудации в предпалеогеновое м палеогеновое время. На междуречьях предположительно 

сохранились сильно размытые реликты денудационных поверхностей неогенового возраста, 

перекрытые чехлом четвертичных отложений разного происхождения. Отличается интенсивным 

долинно-балочно-овражным расчленением. Распространены формы известняково-доломитового 

карста на девонских и каменноугольных карбонатных породах.  

Приокский район – увалисто-холмистая равнина, сильно расчлененная овражно-балочной 

сетью. Глубина расчленения рельефа – 100-125 м. Абсолютные высоты – 200-275 м.   



Лист 14 

 ООО "ГЕОГИС" 

 

Коллектор очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации в Калужской области  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

 Об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 
28490-ИГМИ 

28490-ИГМИ 

4 МЕТОДИКА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

В рамках выполненных инженерно-гидрометеорологических изысканий проведен 

комплекс работ: 

 сбор, анализ и обобщение материалов гидрометеорологической и 

картографической изученности территории; 

 запрос в Калужский ЦГМС - ФГБУ «Центральное УГМС» о климатических 

характеристиках района изысканий и опасных гидрометеорологических явлениях; 

 рекогносцировочное обследование территории; 

 фотографирование местности; 

 сбор информации о гидротехнических сооружениях на участке изысканий; 

 изучение опасных гидрометеорологических процессов и явлений; 

 камеральная обработка материалов; 

 составление технического отчета. 
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5 РЕЗУЛЬТАТЫ ИНЖЕНЕРНО-ГИДРОМЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ 

РАБОТ 

5.1 Характеристика климатических условий 

Характеристики климатических условий представлены по сведениям Калужского ЦГМС – 

филиала ФГБУ «Центральное УГМС», сведениям «Научно-прикладного справочника по климату 

СССР. Выпуск 28». 

Сведения, предоставленные Калужским ЦГМС – филиалом ФГБУ «Центральное УГМС», 

приведены в Приложении Д и в таблицах 5.1-5.6. Климатические характеристики рассчитаны по 

данным наблюдений метеостанции МС – Калуга АМСГ. 

Таблица 5.1 – Средняя месячная и годовая температура воздуха, °С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

-7,0 -7,6 -2,0 6,2 12,8 16,4 18,4 16,5 10,8 5,3 -1,3 -5,8 5,3 

 

Таблица 5.2 – Абсолютный максимум температуры воздуха, °С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

8,2 7,2 18,2 28,7 32,2 32,4 37,4 38,4 30,0 25,3 17,1 9,6 6,6 

2007 1990 2007 2012 2007 1998 2010 2010 1992 1999 2013 2008 2008 

 

Таблица 5.3 – Абсолютный минимум температуры воздуха, °С 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

-36,5 -34,7 -25,5 -13,3 -4,2 1,0 4,0 1,8 -6,8 -11,0 -27,7 -34,0 2,4 

2006 2006 1987 2003 2004 1990 2009 2009 1996 1987 1998 1996 1987 

 

Расчетные температуры воздуха: 

Абсолютная максимальная (6 августа 2010 год)………...……………………………… +38,4°С 

Абсолютная минимальная (17 января 1940 года)………………………….……………. -45,9°С 

Средняя максимальная температура воздуха наиболее жаркого месяца (июль) …….. +23,9°С 

Средняя минимальная температура воздуха наиболее холодного месяца (февраль) ... -11,3°С 

Средняя наиболее холодного периода …………………………………………………... -13,3°С 
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Таблица 5.4 – Средняя месячная и годовая скорость ветра, м/с 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

3,5 3,4 3,6 3,2 2,9 2,7 2,5 2,5 2,7 3,2 3,3 3,5 3,1 

 

Таблица 5.5 – Месячная и годовая повторяемость направлений ветра и штилей, % 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ Штиль 

I 6 5 8 10 17 20 23 11 8 

II 8 6 13 16 15 15 17 10 11 

III 7 6 12 16 15 15 18 11 11 

IV 9 10 16 15 14 12 14 10 13 

V 12 11 14 12 11 12 15 13 17 

VI 12 10 13 10 9 12 18 16 17 

VII 15 12 10 9 9 9 18 18 20 

VIII 13 10 11 8 9 13 20 16 20 

IX 11 9 10 10 11 16 19 14 17 

X 9 5 8 11 15 18 22 12 10 

XI 6 5 9 14 19 18 19 10 9 

XII 6 5 9 13 17 20 19 11 7 

Год 9 8 11 12 13 15 19 13 13 

 

Роза ветров представлена в Приложении Д. 

Таблица 5.6 – Средняя месячная и годовая скорость ветра по направлениям, м/с 

 С СВ В ЮВ Ю ЮЗ З СЗ 

I 4,1 3,3 3,7 3,7 3,6 3,9 4,1 4,3 

VII 3,4 3,2 3,0 3,2 2,7 3,1 3,3 3,4 

Год 3,8 3,5 3,6 3,6 3,2 3,5 3,8 3,9 

 

Скорость ветра 5% обеспеченности 6 м/с 

Коэффициент стратификации А 140 

Поправка на рельеф местности 1 

Максимальное суточное количество осадков 1% 

обеспеченности  
87 мм 

 

Ниже представлены сведения «Научно-прикладного справочника по климату СССР. 

Выпуск 28» (таблицы 5.7-5.25) для метеостанции Калуга. 
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Таблица 5.7 – Средняя месячная и годовая температура поверхности почвы, °С, Калуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

-10 -10 -5 4 13 19 20 18 11 4 -2 -6 5 

 

Таблица 5.8 – Абсолютный максимум поверхности почвы, °С, Калуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

5 10 20 44 53 53 57 52 42 27 19 6 57 

1973 1950 1983 1952 1949 1949 1951 1972 1954 1974 1967 1979 1951 

 

Таблица 5.9 – Абсолютный минимум поверхности почвы, °С, Калуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

-45 -41 -36 -27 -4 -2 2 -2 -5 -15 -30 -39 -45 

1956 1956 1964 1952 1980 1958 1975 1975 1956 1966 1951 1959 1956 

 

Таблица 5.10 – Средняя месячная температура почвы на различных глубинах (по 

коленчатым термометрам, °С, Калуга 

Глубина, см V VI VII VIII IX X 

5 11,9 17,3 18,9 17,4 11,8 5,9 

10 11,5 16,8 18,5 17,2 11,9 6,2 

15 11,1 16,4 18,2 17,1 12,1 6,5 

20 10,8 16,0 17,9 16,8 12,2 6,8 

 

Таблица 5.11 – Относительная влажность воздуха, %, Калуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

83 80 78 73 68 72 76 78 81 83 86 87 79 

 

Таблица 5.12 – Месячное и годовое количество осадков с поправками на смачивание, мм, 

Калуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

40 37 36 41 54 69 92 75 55 55 54 46 654 

 

Таблица 5.13 – Среднее максимальное суточное количество осадков, мм, Калуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

7 8 8 10 15 20 26 23 14 14 12 9 14 
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Таблица 5.14 – Среднее суточное количество осадков, мм, Калуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

2 3 3 3 5 5 7 6 4 4 4 3 4 

 

Таблица 5.15 - Месячное и годовое количество жидких (ж), твердых (т) и смешанных (с) 

осадков, мм, Калуга 

Вид 

осадков 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Год 

ж   7 20 51 69 92 75 54 39 10 4 421 

т 31 27 18 9      4 24 29 142 

с 9 10 11 12 3    1 12 20 13 91 

 

Таблица 5.16 – Средняя декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см, 

Калуга 

X XI XII I II III IV 
Наибольшая за 

зиму 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 ср. макс. мин. 

- - - - 1 4 6 11 13 18 22 24 28 30 30 34 33 25 9 - - 39 72 14 

 

Таблица 5.17 – Наибольшая декадная высота снежного покрова по постоянной рейке, см, 

Калуга 

X XI XII I II III IV 

1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 

- 2 7 12 9 16 24 28 34 57 61 62 58 57 58 72 67 60 35 13 1 

 

Таблица 5.18 – Среднее число дней с туманом, Калуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

4 3 4 3 1 1 2 4 4 4 6 5 41 

 

Таблица 5.19 – Среднее число дней с грозой, Калуга 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Год 

- 0,1 0,04 1 4 6 8 5 1 0,02 0,02 0,02 25 

 

Таблица 5.20 – Среднее число дней с метелью, Калуга 

IX X XI XII I II III IV V VI Год 

- 0,6 2 5 6 7 5 0,9 - - 27 
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Таблица 5.21 – Среднее число дней с градом, Калуга 

III IV V VI VII VIII IX X XI Год 

- 0,1 0,2 0,3 0,2 0,1 0,2 0,1 - 1,2 

 

Таблица 5.22 – Среднее число дней с обледенением проводов гололедного станка, Калуга 

Явление X XI XII I II III IV Год 

Гололед 0,9 2 5 5 2 1 0,1 16 

Зернистая изморозь 0,04 0,4 0,4 0,2 0,2 0,3 - 2 

Кристаллическая 

изморозь 
- 1 2 3 2 1 0,1 9 

Мокрый снег - - 0,07 0,07 - - - 0,1 

Сложное отложение - - 0,2 0,6 - - 0,07 0,9 

Обледенение всех 

видов 
0,9 3 8 8 4 2 0,3 26 

 

Таблица 5.23 – Наибольшее число дней с обледенением проводов гололедного станка, 

Калуга 

Явление X XI XII I II III IV Год 

Гололед 5 8 13 9 6 4 3 33 

Зернистая изморозь 1 2 4 4 2 1 - 7 

Кристаллическая 

изморозь 
- 8 7 12 13 11 1 38 

Мокрый снег - 3 1 2 1 1 - 5 

Сложное отложение - - 3 4 1 - 1 4 

Обледенение всех 

видов 
5 10 13 16 13 11 3 59 

 

Таблица 5.24 – Среднее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям), 

Калуга 

Явление X XI XII I II III IV Год 

Гололед 0,6 3 5 4 2 1 0,2 16 

Изморозь 0,05 2 4 5 3 2 0,2 16 

Обледенение всех 

видов 
0,6 4 8 8 5 3 0,4 29 
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Таблица 5.25 – Среднее число дней с обледенением (по визуальным наблюдениям), 

Калуга 

Явление X XI XII I II III IV Год 

Гололед 7 8 12 10 7 5 3 42 

Изморозь 1 11 12 14 12 11 3 44 

Обледенение всех 

видов 
7 12 14 14 12 11 3 51 

 

В соответствии со схемой климатического районирования для строительства, участок 

расположен в II-В строительно-климатической зоне. 

В соответствии с СП 20.13330.2016 «Нагрузки и воздействия» значения климатических 

нагрузок следующие: 

 нормативное значение веса снегового покрова (III район) – 1,5 кПа; 

 нормативное ветровое давление (I район) - 0,17 кПа; 

 толщина стенки гололеда (II район) - 5 мм. 

5.2 Характеристика водных объектов 

В районе размещения проектируемого объекта находятся водные объекты – ручей 

Акатовский, река Сечна и пруд на реке Сечна. 

Длина Акатовского ручья составляет 2,35 км. Ручей является притоком реки Сечна.  

Длина реки Сечна около 9,9 км. Река является притоком реки Угра. 

Площадь пруда составляет около 44 000 м2. 

Фотографии водных объектов представлены в Приложении И (фото 1-8). 

Ближайший гидрологический пост расположен на р. Угра. 

Река Угра.  Код водного объекта в ГВР 09010100412110000020453. Угра — река в 

Смоленской и Калужской областях России, левый приток Оки (бассейн Волги). Длина — 399 км, 

площадь бассейна — 15 700 км². Питание снеговое (61%), грунтовое (27%) и дождевое (12%). 

Питание реки смешанное: доля стока талых вод в среднем составляет около 60 %, более 30 % 

годового стока приходится на грунтовые воды, и только около 5 % — на сток дождевых вод. 

Водный режим реки характеризуется чётко выраженным высоким весенним половодьем, низкой 

летне-осенней меженью, прерываемой дождевыми паводками, и устойчивой продолжительной 

низкой зимней меженью. Весеннее половодье начинается в конце марта и заканчивается в первой 

декаде мая. В период половодья общий подъём воды над зимней меженью в среднем и нижнем 

течении Угры в многоводные годы составляет 10—11 м. 
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Ниже приведены таблицы с информацией о расходах, ледовом режиме и уровнях воды 

реки Угра. Информация взята с сайта Автоматизированной информационной системы 

государственного мониторинга водных объектов (https://gmvo.skniivh.ru/). 

Таблица 5.26 – Средние, высшие и низшие уровни воды реки, см 

Год 
Средний 
уровень 

Высший Низший периода открытого русла Низший зимнего периода 

Уровень 
Дата Число 

случаев 
Уровень 

Дата Число 
случаев 

Уровень 
Дата Число 

случаев первая последняя первая последняя первая последняя 

река Москва (код поста 75408) 

2008 48 290 27.05.2008  1 -3 26.06.2008 29.06.2008 4 0 19.11.2007 23.11.2008 5 

2009 69 470 10.04.2009  1 6 16.07.2009 07.10.2009 5     

2010 51 665 06.04.2010  1 -12 30.09.2010 11.10.2010 6 19 17.12.2009 20.12.2009 4 

2011 35 490 14.04.2011  1 -11 16.11.2011 17.11.2011 2 10 03.12.2010 25.12.2010 4 

2012 72 781 20.04.2012  1 -1 10.08.2012 14.08.2012 5 -10 23.11.2011 25.11.2011 3 

2013 93 827 21.04.2013  1 8 04.07.2013 05.07.2013 2 49 13.03.2013 15.03.2013 3 

2014 30 282 14.01.2014  1 -27 20.11.2014  1     

2015 6 130 09.04.2015  1 -25 26.10.2015 08.11.2015 14 -29 21.11.2014  1 

2016 36 231 12.04.2016  1 -11 23.09.2016 24.09.2016 2 -27 30.11.2015  1 

2017 54 418 13.03.2017  1 -21 01.10.2017 04.10.2017 4 10 12.11.2016  1 

 

Таблица 5.27 – Толщина льда (см) и высота снега (см) на льду 

Год Число Месяц Наибольшая 
толщина 

льда, дата, 
число 

случаев 

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

Снег Лед Снег Лед Снег Лед Снег Лед Снег Лед Снег Лед Снег Лед Снег Лед Снег Лед Снег Лед 

река Москва (код поста 75408) у берега 

2008 5                     15 

10          15           10.01.2008 

15         3 15           25.01.2008 

20         6 15           4 

25         6 15            

Посл.                      

2010 5           21 28         30 

10           25 28         15.02.2010 

15           25 30          

20           30 28         1 

25           27 27          

Посл.           25 27          

2012 5           12 17         33 

10           10 18         20.02.2012 

15           12 28          

20           14 33         1 

25           10 30          

Посл.                      

https://gmvo.skniivh.ru/
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2013 5                     33 

10         7 25           20.01.2013 

15         7 28           31.01.2013 

20         30 33           3 

25         32 33            

Посл.         32 33            

2014 5           3 28         28 

10           4 26         05.02.2014 

15            21          

20                     1 

25                      

Посл.                      

2016 5           6 16         22 

10           4 15         25.01.2016 

15         17 18           10.01.2016 

20         23 20           1 

25         25 22            

Посл.         11 18            

 

Таблица 5.28 – Расход воды реки, куб. м/с 

Год 
Средний 
расход 
воды 

Наибольший 
Наименьший периода открытого 

русла 
Наименьший зимнего периода 

расход 
дата число 

случаев 
расход 

дата число 
случаев 

расход 
дата число 

случаев первая последняя первая последняя первая последняя 

2008 77,9 358 27.05.2008 
 

1 46,1 26.06.2008 29.06.2008 4 37,2 15.02.2008 
 

1 

2009 97,2 667 10.04.2009 
 

1 48,7 16.07.2009 07.10.2009 5 41,5 04.03.2009 07.03.2009 4 

2010 87,3 1130 06.04.2010 
 

1 41,9 31.07.2010 01.08.2010 2 39,4 29.01.2010 
 

1 

2011 78,4 709 14.04.2011 
 

1 49,3 23.06.2011 
 

1 39,4 23.12.2010 25.12.2010 3 

2012 107 1630 20.04.2012 
 

1 45,7 10.08.2012 14.08.2012 5 29,7 17.02.2012 22.02.2012 6 

2013 125 1920 21.04.2013 
 

1 49,6 04.07.2013 05.07.2013 2 37,3 09.03.2013 
 

1 

2014 60,8 346 14.01.2014 
 

1 26,1 20.11.2014 
 

1 60,6 07.01.2014 
 

1 

2015 42,5 167 09.04.2015 
 

1 26,1 30.11.2015 
 

1 18 21.12.2014 
 

1 

2016 62,5 278 12.04.2016 
 

1 30,9 23.09.2016 24.09.2016 2 22 03.01.2016 
 

1 

2017 87,3 567 13.03.2017 
 

1 27,1 01.10.2017 04.10.2017 4 35,3 21.02.2017 
 

1 

 

5.2.1 Характеристика русловых процессов 

Русловые процессы на участке изысканий отсутствуют.  

5.2.2 Характеристика опасных гидрометеорологических процессов и явлений 

Сведения об опасных гидрометеорологических процессах и явлениях предоставлены 

Калужским ЦГМС - ФГБУ «Центральное УГМС» (Приложение Д).  

Опасные гидрометеорологические явления:  

- сильная жара 1987 года: максимальная температура воздуха +35 °С; 

- очень сильный дождь 17 июня 1989 года: 63,3 мм; 
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- очень сильный дождь 21 августа 1991 года: 77,5 мм; 

- очень сильный дождь 27 июня 1997 года: 51,4 мм; 

- очень сильный дождь 10 августа 1999 года: 51,5 мм; 

- очень сильный дождь 23 августа 2004 года: 52,7 мм; 

- аномально холодная погода с 17 до 24 января 2006 года: средняя суточная температура 

воздуха более чем на 7 °С ниже климатической нормы; 

- аномально холодная погода с 3 до 10 февраля 2006 года: средняя суточная температура 

воздуха более чем на 7 °С ниже климатической нормы; 

- сильная жара со 02 по 09 августа 2010 года: максимальная температура воздуха выше 

+35 °С; 

- очень сильный дождь 18 мая 2012 года: 78,3 мм с15:35 до 19:10. 

5.3 Оценка загрязненности атмосферного воздуха 

Данные о фоновых концентрациях загрязняющих веществ в атмосферном воздухе в 

районе расположения проектируемых объектов предоставлены Калужским ЦГМС – филиалом 

ФГБУ «Центральное УГМС» и приведены в таблице 5.29 и Приложении Е. 

Таблица 5.29 – Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе 

Загрязняющее вещество Фоновые концентрации (мг/м3) 

Нормативное значение ПДКмр  

для жилой застройки 
(ГН 2.1.6.3492-17) 

Взвешенные вещества 0,199 0,500 

Диоксид азота 0,055 0,200 

Диоксид серы 0,018 0,500 

Оксид углерода 1,800 5,000 

 

Таблица 5.30 – Результаты исследования загрязнения атмосферного воздуха 

Загрязняющее вещество Фоновые концентрации (дПДКмр) 

Взвешенные вещества 0,398 

Диоксид азота 0,275 

Диоксид серы 0,036 

Оксид углерода 0,360 

 

Фоновые концентрации по всем загрязняющим веществам не превышают ПДК городских 

и сельских поселений, что соответствует требованиям ГН 2.1.6.3492-17 «Предельно допустимые 

концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе городских и сельских 

поселений». 
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5.4 Оценка степени загрязненности поверхностных и подземных 

(грунтовых) вод 

5.4.1 Оценка степени загрязнения поверхностных вод 

В рамках выполнения инженерно-гидрометеорологических изысканий проведен отбор 

пробы воды из реки Сечна. Анализ пробы выполнен аккредитованной испытательной 

лабораторией ООО «Лаб24». Аттестат аккредитации лаборатории приведен в Приложении Г. 

Протокол выполнения исследований представлен в Приложении Ж и в таблице 5.31. 

Таблица 5.31 – Результаты химических исследований пробы воды из реки Сечна 

Наименование показателя 

Результат 

испытания с 

характеристикой 

погрешности 

Единицы 

измерения 
Норматив 

ПДК (Приказ 

Министерства 

сельского хозяйства 

Российской 

Федерации от 
13.12.2016 № 552) 

Поверхностно-активные 

вещества анионные (АПАВ) 
менее 0,1 мг/дм³ 0,5 - 

Биохимическое потребление 

кислорода (БПК5) 
9,6 ± 3,6 мг/дм³ 4 2,1 

Взвешенные вещества 25,0 ± 3,0 мг/дм³ 0,75* 0,75* 

Водородный показатель (рН) 7,62 ± 0,20 ед. рН 6,5-8,5 8,0 

Железо общее 0,37 ± 0,09 мг/дм³ 0,3 0,1 

Запах при 20°С 1 баллы 2 - 

Кадмий 0,000045 ± 0,000027 мг/дм³ 0,001 0,005 

Марганец 0,0630 ± 0,0252 мг/дм³ 0,1 0,01 

Медь 0,0014 ± 0,0006 мг/дм³ 1 0,001 

Мышьяк менее 0,0005 мг/дм³ 0,01 0,05 

Нефтепродукты 0,0051 ± 0,0026 мг/дм³ 0,1 0,05 

Никель 0,0015 ± 0,0005 мг/дм³ 0,02 0,01 

Нитраты 0,41 ± 0,07 мг/дм³ 45 40 

Прозрачность 29,2 ± 0,1 см - - 

Ртуть 0,00030 ± 0,00014 мг/дм³ 0,0005 0,0001 

Свинец менее 0,0002 мг/дм³ 0,01 0,006 

Сульфаты 77 ± 11 мг/дм³ 100 100 

Фенолы летучие суммарно менее 0,004 мг/дм³ - 0,001 

Фосфат-ион (фосфаты, 

ортофосфаты) 
менее 0,2 мг/дм³ 0,2 0,15 

Химическое потребление 

кислорода (ХПК) 
25 ± 6 мг/дм³ 30 - 
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Хлориды 16,0 ± 1,9 мг/дм³ 350 300 

Цветность 42 ± 8 градусы - - 

Цинк 0,043 ± 0,020 мг/дм³ 1 0,01 

*  При сбросе сточных вод, производстве работ на водном объекте и в прибрежной зоне 

содержание взвешенных веществ в контрольном створе (пункте) не должно увеличиваться по 

сравнению с естественными условиями более чем на 0,75 мг/дм³. 

Калужским ЦГМС гидрологические наблюдения в реке Сечна не ведутся.  

 

Выявлены превышения ПДК по веществам: БПК5, взвешенные вещества, железо общее. 

По всем остальным показателям превышения ПДК отсутствуют. Выявлены превышения ПДК 

(Приказ Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 13.12.2016 № 552) по 

веществам: БПК5, взвешенные вещества, железо общее, марганец, медь, ртуть, фенолы летучие 

суммарно, фосфат-ион (фосфаты, ортофосфаты), цинк. По всем остальным показателям 

превышения ПДК отсутствуют. 

5.4.2 Оценка степени загрязнения подземных (грунтовых) вод 

При выполнении буровых работ при инженерно-геологических изысканиях, подземные 

воды были встречены в нескольких скважинах на глубине 2,3-3,5 м. 

Для проведения исследований загрязнения подземных вод был выполнен отбор воды в 

скважине. Экологической лабораторией ООО «Лаб24» был выполнен химический анализ пробы. 

Протоколы исследования качества подземных вод представлены в Приложении К. 

Результаты исследований представлены в таблице 5.32. 

Таблица 5.32 – Результаты количественного химического анализа воды из скважины 

№ Наименование показателя Скважина 5 Скважина 10 
Единицы 

измерения 
Норматив 

1 
Поверхностно-активные 
вещества анионные(АПАВ) 

менее 0,1 менее 0,1 мг/дм3 0,5 

2 
Биохимическое потребление 

кислорода(БПК5) 
5,0±1,9 6,2±2,3 мг/дм3 Не норм. 

3 Взвешенные вещества более 5000 115,3±38,4 мг/дм3 Не норм. 

4 Водородный показатель (pH) 7,61±0,2 7,35±0,2 мг/дм3 6-9 

5 Железо общее Более 5 0,22±0,06 мг/дм3 0,3 

6 Жесткость 16,1±2,4 15,8±2,3 Ж 7 

7 Запах при 20°С 3 2 баллы 2 

8 Кадмий 0,00021±0,00008 0,00029±0,00011 мг/дм3 0,001 

9 Марганец 0,22±0,05 0,10±0,03 мг/дм3 0,1 

10 Медь Менее 0,0001 Менее 0,0001 мг/дм3 1 

11 Мышьяк Менее 0,0005 Менее 0,0005 мг/дм3 0,01 

12 Нефтепродукты Менее 0,005 Менее 0,005 мг/дм3 0,1 

13 Никель 0,0028±0,0010 0,0020±0,0006 мг/дм3 0,02 
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14 Сухой остаток  1184±107 614±58 мг/дм3 1000 

15 Перманганатная окисляемость 49±5 15±1 мг/дм3 5 

16 Ртуть 0,00019±0,00009 0,00015±0,00007 мг/дм3 0,0005 

17 Свинец 0,00059±0,00027 0,00077±0,00035 мг/дм3 0,01 

18 Сульфаты 232±35 51±10 мг/дм3 500 

19 Фенолы летучие суммарно Менее 0,004 Менее 0,004 мг/дм3 Не норм. 

20 
Фосфат-ион (фосфаты, 

ортофосфаты) 
0,23±0,06 0,11±0,02 мг/дм3 0,2 

21 
Химическое потребление 
кислорода(ХПК) 

13,2±3,3 13,0±3,2 мг/дм3 Не норм. 

22 Нитраты 3,7±0,4 1,12±0,19 мг/дм3 45 

23 Хлориды 87±10 51±12 мг/дм3 350 

24 Цветность 200±20 53±5 градусы 30 

25 Цинк 0,092±0,028 0,021±0,011 мг/дм3 1 

 

В пробе из скважины 5 выявлены превышения ПДК по параметрам и веществам: железо 

общее, жесткость, запах при 20°С, марганец, сухой остаток, перманганатная окисляемость, 

фосфат-ион и цветность. По всем остальным показателям превышения ПДК отсутствуют. 

В пробе из скважины 10 выявлены превышения ПДК по параметрам и веществам: 

жесткость, перманганатная окисляемость, цветность. По всем остальным показателям 

превышения ПДК отсутствуют. 

5.5 Оценка исследований донных отложений 

В рамках изысканий выполнены исследования пробы донных отложений на санитарно-

химические показатели (содержание тяжелых металлов, мышьяка, нефтепродуктов и 

бенз(а)пирена).  

Протоколы исследований донных отложений представлены в Приложении З. Результаты 

исследований для реки Сечна приведены в таблице 5.33. 

Таблица 5.33 – Результаты санитарно-химического исследования донных отложений  

р. Сечна 

Химическое вещество Результат испытания Единица измерения Норматив 

Свинец 0,90 ± 027 мг/кг 130 

Кадмий менее 0,05 мг/кг 2 

Цинк 3 ± 4 мг/кг 220 

Медь 6,7 ± 2,0 мг/кг 132 

Мышьяк 0,21 ± 0,06 мг/кг 10 
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Ртуть общая менее 0,025 мг/кг 2,1 

Никель 7,8 ± 2,3 мг/кг 80 

Водородный показатель 

(рН) солевой вытяжки 
8,64 ± 0,10 ед. рН не нормируется 

Нефтепродукты менее 50 мг/кг 1000 

Бенз(а)пирен менее 0,004 мг/кг 0,02 

 

По результатам исследований можно сделать вывод, что по всем показателям химических 

веществ превышения ОДК (ПДК) не наблюдаются. 

5.6 Прогноз воздействия потенциально опасных природных процессов и 

явлений с оценкой степени их возможной опасности 

В соответствии с Техническим отчетом об инженерно-геологических изысканиях, в 

нижней части изучаемой территории небольшой пруд. В верхней части развита овражная 

система. 

Из неблагоприятных для строительства факторов следует отметить: 

 высокую коррозионную агрессивность грунтов к алюминиевым оболочкам кабелей 

и к углеродистой стали; 

 высокую коррозионную агрессивность воды к алюминиевым оболочкам кабелей. 

Деформаций земной поверхности вследствие развития карстово-суффозионных процессов 

не отмечено. 

По степени сложности инженерно-геологические условия территории предполагаемого 

строительства характеризуются как вторая (средняя) - II категория (СП 11 -105-97). 

Опасными природными процессами, которые могут повлиять на объект капитального 

ремонта, являются сильные осадки, метель и снег, сильные морозы, сильная жара, гололедные 

явления и прочие. Перечень опасных метеорологических явлений приведен в п.5.2.2. 

5.7 Обследование существующих гидротехнических сооружений 

На участке изысканий обнаружены водопропускные сооружения. Сведения о 

сооружениях представлены в таблице 5.34. Фотографии водопропускных сооружений приведены 

в Приложении И. 
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Таблица 5.34 – Сведения о существующих водопропускных сооружениях 

Название 

сооружения 
Род водотока 

Существующие сооружения 

Параметры 

Состояние сооружения Отверстие 

(габарит) 
Длина, м 

ж/б труба 

непроходимое 

болото – ручей 
Акатовский. 

1000 мм 16,4 

Раструбный оголовок, 

состояние 
удовлетворительное 

ж/б труба лог 1000 мм 13,4 

Раструбный оголовок, 

состояние 

удовлетворительное 

ж/б труба лог 1000 мм 19,1 

Раструбный оголовок, 

состояние 
удовлетворительное 

деревянный 

мост 
ручей Акатовский 

малый мост. 

ширина 0,5 м. 

высота 0,6 м 

8,4 м 

Малый деревянный мост. 

Состояние 

удовлетворительное 

деревянный 

мост 
ручей Акатовский 

малый мост  

ширина 0,4 м. 

высота 0,3 м. 

3,2 м 

Малый деревянный мост. 

Состояние 
удовлетворительное 

ж/б труба пруд на реке Сечна 300 мм 7,9 
Состояние 

удовлетворительное 

металлич. мост река Сечна 

малый мост 

ширина 6 м.  

высота 0,7 м. 

10,0 м 
Состояние 

удовлетворительное 

 

5.8 Общие рекомендации по инженерной защите сооружений и охране 

окружающей среды 

Результаты выполненных исследований в рамках настоящих инженерных изысканий 

необходимо использовать при разработке разделов проектной документации, которая 

выполняется согласно Постановления Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 и 

направляется в составе проектной документации на экспертизу. 

Объект строительства коллектора очищенных сточных вод от очистных сооружений 

канализации никак не повлияет на окружающую природную среду, поэтому специальные 

мероприятия предусматривать нецелесообразно. 

Существующие гидротехнические сооружения находятся в удовлетворительном 

состоянии. Рекомендуется выполнять периодическую прочистку водопропускных труб, по мере 

загрязнения. 



Лист 29 

 ООО "ГЕОГИС" 

 

Коллектор очищенных сточных вод от очистных сооружений канализации в Калужской области  
ТЕХНИЧЕСКИЙ ОТЧЁТ 

 Об инженерно-гидрометеорологических изысканиях 
28490-ИГМИ 

28490-ИГМИ 

6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполненных гидрометеорологических изысканий, выполненных в ноябре 

2019 года сотрудниками ООО «ГеоГИС», можно сделать вывод, что основную опасность 

представляет подъем уровня воды во время весеннего половодья и в период дождевых паводков. 

Гидрографические условия территории изысканий определяются наличием реки Сечна, 

Акатовского ручья, пруда на реке Сечна. 

Глубина реки Сечна составляет около 50-60 см. Глубина ручья Акатовского от 10 до 30 

см.  

Сведения о размерах и состоянии гидротехнических сооружений представлены в таблице 

5.33. Все сооружения находятся в удовлетворительном состоянии и пригодны для дальнейшей 

эксплуатации. В рамках запланированных проектных решений не предусматривается 

выполнение работ на гидротехнических сооружениях.  
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Приложение А - Выписка из реестра членов саморегулирующей организации 
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Приложение Г – Аттестат и область аккредитации ООО «Лаб24» 
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Приложение Д - Справка о краткой климатической характеристике и об опасных 

метеорологических явлениях 
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Приложение Е – Справка о фоновых концентрациях 
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Приложение Ж – Протоколы исследования поверхностной воды 
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Приложение З – Протокол исследования донных отложений 
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Приложение И – Фотографии 
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